
CONTROL DE LA TEMPERATURA PARA NEVERA

Un sensor de temperatura en un refrigerador conectado a una caja enchufada a una 
toma de red que envía los datos directamente a la nube.

• Un sensor digital -50/+90°C, resolución 0,1°C, cable plano para un acceso fácil a   
    través del sello de la puerta

• Una caja de conexión Ethernet o inalámbrica

• Un acceso a www.thermotrack-webserve.com desde su PC o teléfono móvil con :

    - Alarmas por correo electrónico, SMS, notificaciones en el smartphone y sirena en el PC

    - Curvas y lista de valores con valores mínimos, máximos y media

    - Archivado durante 10 años

    - Informes automáticos en PDF por correo electrónico

    - Usuarios ilimitados

MONITOREO EN TIEMPO REAL CON ALARMAS

PRINCIPIO
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 VENTAJAS : 
• Precio atractivo 

• Fuente de alimentación 

• Respaldo magnético

2 POSIBLES SOLUCIONES :

Con una caja Ethernet Sensor net connect

VENTAJAS : 
• Conexión inalámbrica 

• Funciona con pilas 

• Los datos se conservan en caso de una interrupción     
   de Internet

• Respaldo magnético

THERMOTRACK 
WEBSERVE

REF PAC0089 - PACK NEVERA ALARMA ETHERNET
Con un registrador inalámbrico FoxNet Temp
REF PAC0090 - PACK SOLO ALARMA INALÁMBRICO 

THERMOTRACK 
WEBSERVE

[DOCUMENTACIÓN SOLUCIÓN]
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ORDEN DE PEDIDO

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO € TOTAL

PACK NEVERA ALARMA ETHERNET

PAC0089

  PACK COMPLETO QUE INCLUYE : 

  • 1 Sonda de temperatura digital -50/+90°C 
  • 1 Sensor Net Connect con Conexió Ethernet 
  • 1 Acceso a Thermotrack Webserve  
      (70€ los años siguientes)

283.90€

PACK NEVERA ALARMA INALÁMBRICO (RADIO)

PAC0090

  PACK COMPLETO QUE INCLUYE : 

  • 1 Sonda de temperatura digital -50/+90°C 
  • 1 registrador inalámbrico FoxNet Temp 
  • 1 Receptor FoxNet que se enchufa a la red Ethernet 
  • 1 Acceso a Thermotrack Webserve 
      (70€ los años siguientes) 

487.90€

ZA0001 Opcion : certificado de calibración trazable a los estándares 
internacionales 55.00€

Portes (Fedex) 1 40.00€

           Para la UE, indicar su número de IVA TOTAL €

SU EMPRESA

Sello de la empresa : 
Nombre :
Fecha :
Firma :

Tiempo de entrega : 48 horas (Europa) sin calibración. 2 semanas con calibración.

CONDICIONES DE PAGO : pago adelantado por transferencia bancaria. 
IBAN : FR76 3002 7175 2800 0241 8060 129

ORDEN DE PEDIDO : enviarlo por correo electrónico a thermotrack@proges.com

ELIJO MI SOLUCIÓN :


